
TARJETA MADRE DE CONTROL

Botón de encendido/apagado general con 

iluminación LED integrado 100-240 VAC. 

Pantalla táctil resistiva TFT 4.3”. 

Motor 12 VDC con catarina para apertura 

y cierre de cortina. 

Sensor de velocidad de aire.  

Sensor de temperatura. 

Sensores ópticos de �nal de carrera en cortina. 

Dispositivos principales

Fuente de alimentación integrada 100 – 240 VAC .

Doble salida relevador de estado sólido 4A MAX con 

protección independiente para lámpara LED. 

Microcontrolador con arquitectura ARM de 32 bits 

STM32F401CEU6 @ 80 MHZ. 

Tarjeta de red Ethernet 10/ 100 Mbps.  

Terminal block de 16 pines para conexión de motor, 

lámpara LED. 

Entrada de voltaje 100 -240 VAC.

Conectores hembra para pantalla, sensores 

ópticos de �nal de carrera de cortina, sensor 

de temperatura y sensor de velocidad de aire. 

Extractor ECM (Electrónico)
Controlador Electrónico

Voltaje: 100 – 240 VAC.  

Corriente: 1.5 A (MAX 2.5 A). 

Velocidad: 3000 RPM. 

Flujo de aire: 1650 m3/h. - Presión de aire: 1059 Pa. 

Ruido: 75 dB (Máxima carga). 

Peso: 7.5Kg. 

NOTA:  Extractor de MUY BAJO CONSUMO ELÉCTRICO 
(genera grandes ahorros en electricidad).

Lámpara LED
Tecnología de Iluminación Led  - Watts 25w. 

Voltaje 100/227v. 

Tipo de rosca G13. 

Forma T8. 

M U E B L E S  Y  E Q U I P O S  
D E  L A B O R A T O R I O

WWW.TECNOLAB.COM.MX

ACCESO A No. 109-7, FRACC. INDUSTRIAL JURICA 
C.P. 76120.QUERÉTARO, QRO. 

TELS: 01(442) 218-5229 / 218-8939 
FAX: 218-1800 EMAIL: TECNOLA@ATT.NET.MX

SISTEMA INTELIGENTE DE 
MONITOREO Y CONTROL DE 
CAMPANAS DE EXTRACCIÓN

(MODELO CS-MAX)



M U E B L E S  Y  E Q U I P O S  
D E  L A B O R A T O R I O

WWW.TECNOLAB.COM.MX

ACCESO A No. 109-7, FRACC. INDUSTRIAL JURICA 
C.P. 76120.QUERÉTARO, QRO. 

TELS: 01(442) 218-5229 / 218-8939 
FAX: 218-1800 EMAIL: TECNOLA@ATT.NET.MX

Apertura y cierre de cortina con paro de 
fin de carrera. 
Encendido y apagado de lámpara. 
Encendido y apagado de extractor con control 
de flujo automático (PID mejorado).  
Monitoreo de temperatura interna de la campana. 
Monitoreo de velocidad de cara con alarmas 
audibles y visuales de alto y bajo flujo. 
Monitoreo desde la nube de temperatura, flujo 
de aire (velocidad), extractor y lámpara de la 
campana vía ethernet. 

Contador de horas de trabajo de la campana.  
RTC integrado con formato 24H. 
Ajuste de brillo y sleep de pantalla. 
Configuración de fecha y hora. 
Configuraciones de parámetros del sistema:  

Ajuste de velocidad de apertura/cierre de cortina.
Selección de modo de extractor: automático o manual. Con ajuste 
de velocidad manual o set point para control automático. 
Selección de unidades de medida de temperatura y flujo de aire. 
Configuración de alarmas de alto y bajo flujo de aire. 
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Funciones de Pantalla Táctil: 

FUNCIONES
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SENSOR DE 
TEMPERATURA

(Detecta la temperatura al 
interior de la campana).

BYPASS (Entradas 
alternas de aire).

Extractor HELICOCENTRIFUGO  ECM
 ( Controlador electrónico) 

Extractor  de muy bajo consumo energético.

AIRFOIL DE ACERO 
INOXIDABLE. (entrada auxiliar de 

aire y barrido de superficie de trabajo).

SERVICIOS DE AGUA Y GAS 
(otros servicios opcionales).

(Mide la velocidad de cara de la 
campana. Cuenta con ALERTA 
DE BAJA  Y ALTA VELOCIDAD).

SENSOR DE
VELOCIDAD DE AIRE

VAC (Velocidad de 
aire constante)

Permite mediante un botón 
accionar un BYPASS 

ELECTRÓNICO el cual baja la 
velocidad del motor a medida 

que la cortina se cierra, 
manteniendo de esa forma la 
misma velocidad de cara en 
todo momento y bajando el 

volumen de aire extraido 
logrando un importante 

ahorro en laboratorios con 
sistemas HVAC.  

Ver Nota.

Velocidad de extracción.
Velocidad de apertura / cierre 
de cortina.
Parámetros para alarmas de 
alto o bajo flujo.
Pantalla.

MÚLTIPLES 
PARÁMETROS DE 
CONFIGURACIÓN

DISEÑO. cuenta con un diseño 
aerodinámico que evita la formación de 

turbulencias en el interior, haciéndola la más 
segura del mercado. CUMPLE CON NORMAS 

INTERNACIONALES DE DISEÑO.

NOTA: Todas las campanas hechas en México son VAV (Velocidad de aire variable) lo cual significa que 
siempre extraen la misma cantidad de aire, esto implica que conforme se cierra la cortina la velocidad se 
incrementa considerablemente llegando incluso a velocidades que impiden lleva a cabo ciertos 
procedimientos al interior del equipo. Esto también trae consigo un desbalance en laboratorios con 
sistema HVAC y una pérdida constante de dinero con el desperdicio de aire frío/caliente en el laboratorio.

CONTROLADOR 
PANTALLA

TOUCH SCREEN

Contacto eléctrico 
DUPLEX 127V

M U E B L E S  Y  E Q U I P O S  
D E  L A B O R A T O R I O

NUEVA CAMPANA DE 
EXTRACCIÓN MODELO CS-MAX

ILUMINACIÓN CON LÁMPARA LED

CORTINA MOTORIZADA  (Cierre y 
apertura mediante botones)


